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1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un nostro prodotto EDILMETAS S.r.l., risultato di esperienza,
miglioramento continuo della gualita, progettazione oculata e attenta alle norme
vigenti in materia di sicurezza, ergonomia ed affidabilita .

Questo opuscolo e stato elaborato in accordo alla normativa che regolamenta la
progettazione, la costruzione, la commercializzazione e la utilizzazione del prodotto
in questione.

Lo scopo é quello di informare 'operatore circa i dati tecnici e le modalita di corretta
installazione, utilizzo e manutenzione della macchina acquistata.
Si raccomanda di leggerlo attentamente prima di iniziare I'installazione della macchina
e di conservarlo scrupoclosamente.

YA

Questo manuale costituisce parte integrante della macchina e va conservato
sino alla distruzione della stessa (EN 292/2).

Attenersi sempre e scrupolosamente a quanto qui riportato, usare sempre buon
senso e precauzione in ogni attivita, indossare i dispositivi di protezione individuale
appropriati, evitare gli atti incauti e curare la manutenzione della macchina attenendosi
attentamente a quanto ivi riportato.

VAN

| dispositivi di sicurezza di cui questa macchina é dotata non dovranno mai
essere manomessi, modificati o esclusi in alcun modo e per nessun motivo;
in caso contrario il costruttore declina ogni responsabilita per incidenti che
dovessero verificarsi per manomissione dei sistemi di sicurezza.
Se I'operatore si atterra sempre ed in ogni modo a quanto contenuto in questo
manuale, eventuali incidenti saranno imputabili escilusivamente a negligenza
dell’addetto.

VAN

L’addetto alla macchina deve essere completamente istruito all’'uso corretto
della macchina, dei dispositivi di protezione, degli attrezzi accessori e alla
manutenzione. L’'uso e I'accesso alla macchina é interdetto e proibito a tutte
le persone estranee non addette ai laveri o non idoneamente istruiti all’uso
della macchina.

2. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA E SUA DESTINAZIONE D’USO

La macchina da Voi acquistata & una segatrice a disco utilizzata per il taglio di legno,
tavole di legno e materiali affini purché di origine legnosa.

A

E vietato utilizzare la macchina per il taglio di materiali di origine diversa da
quelli per i quali questa & stata concepita.

Il costruttore declina ogni responsabilita per usi impropri o inadeguati della
macchina e per tutte le attivita svolte senza attenersi alle norme di installazione,
montaggio, manutenzione e riparazione esposte in questo manuale.

___ banco sega & costituito da un telaio elettrosaldato al quale € saldato il piano di
avoro.

All'interno del telaio é collocato il motore elettrico che, tramite cinghie, imprime la
rotazione alla lama. Tutte le parti in movimento sono racchiuse nel telaio e protette
da carters imbullonati al telaio. Inoltre il disco sega risulta protetto da una apposita
cuffia in grado di fornire la protezione contro il contatto accidentale con la lama e
contro la proiezione di schegge; essa & regolabile in funzione degli spessori del
materiale e del diametro del disco sega. Contro il rischio di rifiuto o rigetto del pezzo
in lavorazione la macchina & stata dotata di un coltello divisore atto a tenere aperto
il taglio e facilitare 'avanzamento.

Le dimensioni massime delle tavole da tagliare sono:
120cm(lunghezza)x60cm(larghezza) x10cm (spessore).

A

Il taglio di tavole di dimensioni maggiori di quelle sopra esposte & considerato
un uso improprio della macchina; il costruttore declina ogni responsabilita per
incidenti o rotture imputabili al taglio di tavole eccedenti le dimensioni massime
sopra riportate.

A

Lo spazio necessario per un utilizzo sicuro e agevole della macchina é di 150cm
attorno alla macchina: assicurarsi sempre che tale condizione sia soddisfatta.

A

Questa macchina é destinata ad uso da cantiere; non é idonea a lavorare in
ambienti sotterranei, in locali a rischio di incendio o esplosioni.



3. NORME DI RIFERIMENTO

Per la realizzazione del macchinario in questione si & fatto riferimento alle seguenti
norme e specifiche:

EN 1870-1;

UNI EN 45014;

UNV 1070;

UNI CEI EN 45020;

UNI EN 418;

UNI EN 292;

CNR 10022;

CEl 44/5;

CEI EN 60204-1;

UNI EN 294;

ISO 3746-pr EN 32001;
DPR n. 547 del 27/04/1995;
DL n. 277 del 12/08/1991

4. DATI TECNICI - SCHEMA ELETTRICO

Dimensioni (mm): 1050 (lunghezza)x850(larghezza)x830(altezza)
Peso: 85 Kg
Piano di lavoro:
Disco:

Massimo diametro del disco sega (mm): 315

Foro del disco sega (mm): 25

Velocita di rotazione (giri/min): 2800

Massimo spessore di taglio (mm): 100 ,
Alimentazione elettrica: 220 V + 10% - N.2 fasi - 50Hz + 2%
380V + 10% - N.3 fasi - 50Hz + 2%

Potenze dei motori elettrici

Motore trifase: 380 V

50 Hz

2.2 KW (3HP) max.

Corrente assorbita 5.85 A

Motore maonofase: 220 V

50 Hz

1.85 KW (2.5HP) max.

Corrente assorbita: 13.5 A

/N

E consigliato I'utilizzo di dischi in vidia antirumore in quanto rispetto ai dischi
tradizionali consentono una riduzione della rumorosita pari a circa 3dB(A).

A

Montare solo dischi con le caratteristiche indicate in questo manuale. Non
utilizzare dischi danneggiati o rotti o dischi abrasivi.

arghezza (mm) 650, lunghezza (mm) 860

SCHEMA ELETTRICO
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FRIFASE
IRIFHASE
3. PUHASE

MOHOFASE
MOMOPHASE
CMNE PHASE

5. MONTAGGIO DELLA CUFFIA COPRILAMA

1. Smontare carter pos. 2 per accedere alla parte sottostante al piano di lavoro

2. Inserire supporto cuffia pos. 19 dalla parte superiore del piano lavoro e bloccare
con i due bulloni in dotazione sulla staffa sottostante al piano di lavoro

3. La cuffia pos. 5 completa delle due staffe pos. 8 viene collegata tramite bullone
auto bloccante al supporto cuffia pos. 19.

4. Rimontare carter pos. 2

6. RILEVAZIONE EMISSIONI SONORE

Il Banco Sega KATIA produce un livello di rumorosita pari a 95dB in condizioni di
lavoro e meno di 90dB in condizione di funzionamente a vuoto. Tali valori non tengono
conto della possibile presenza nell'lambiente di lavoro di altre macchine o altre sorgenti
di rumore in genere; & pertanto necessario procedere ad effettuare una valutazione
del rumore volta per volta a seconda dell'ambiente di lavoro; pertanto resta I'obbligo
dell'utilizzatore della macchina di eseguire la valutazione del rumore ai sensi del DL
n. 277 del 12/08/1991 nellambiente di lavoro in cui questa viene utilizzata efo installata.

A

E fatto obbligo di utilizzare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale
dell’udito ed attenersi a tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal
DL n. 277 del 12/08/1991.



7. GUIDA ALL’'INSTALLAZIONE E ALL’AVVIAMENTO:
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Queste le operazioni e le precauzioni da seguire per 'installazione e 'avviamento:
= Montare la cuffia coprilama come descritto (Cap. 5);

» Disco sega e coltello divisore risultano gia installati sulla macchina;

» Leggere attentamente il manuale di uso e manutenzione della macchina;

+ Installare la segatrice su una superficie piana al fine di garantire alla macchina
perfetta stabilitd durante il funzionamento e fugare cosi ogni possibilita di ribaltamento;
qualora cid non fosse possibile, il limite massimo di pendenza ammesso per utilizzare
la macchina e di 5°.

A

In ogni caso la superficie di appoggio deve avere una adeguata consistenza
tale da evitare che le gambe possano affondare compromettendo la stabilita
della macchina.

Ancorare la macchina al pavimento servendosi degli appositi fori presenti sui piedi.

A

Non collegare la macchina all’alimentazione elettrica fino a che tutte le operazioni
di montaggio non sono completate.

« Collegare la macchina all'alimentazione elettrica accertandosi che questa sia dotata
di protezione differenziale e interruttore magnetotermico; la sezione dei conduttori
deve essere tale da garantire che la caduta di tensione non superi il 2.8% della
tensione nominale;

» Collegamenti ed impianti elettrici devono essere eseguiti secondo 46/90 e da tecnico
abilitato;

« Collegare la macchina a terra tramite 'apposita presa di terra supplementare posta
su una delle gambe della macchina ed indicata dal simbolo di terra; tale presa deve
essere utilizzata per il collegamento all'impianto di terra utilizzando un cavo di rame
di sezione 16 mmgq con capocorda che va bloccato al morsetto sulla gamba con un
dado. L'impianto elettrico ed in particolare il coordinamento tra il tipo di messa a terra
del sistema di alimentazione e le caratteristiche dei dispositivi di protezione per
l'interruzione automatica deve essere conformi alle norme CEIl 64.8 del 10/92.
« Alimentare la macchina con la tensione indicata sulla targhetta della stessa;
* Inserire la spina di alimentazione;

A

Per una maggiore durata ed efficienza dei sistemi di sicurezza della segatrice,
é preferibile che la macchina sia installata in maniera da essere il pili possibile
al riparo da agenti atmosferici; qualora questo non sia possibile coprirla con
idonea copertura o riporia al coperto a lavoro ultimato

8. GUIDA ALL’UTILIZZO DELLA MACCHINA E
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Prima di avviare la macchina effettuare sempre le seguenti operazioni:

» Assicurarsi che attorno alla macchina vi sia lo spazio necessario ad un utilizzo
sicuro e agevole della macchina; sono necessari circa 150cm attorno alla macchina;
= Assicurarsi che il piano di lavoro sia sgombro da trucioli, frantumi e sfridi di lavorazioni
precedenti;

* Indossare i dispositivi di protezione individuale (vedi cap. 11 di questo manuale);
» Non indossare indumenti o accessori che possono essere oggetto di impigliamento
(es. braccialetti);

« Effettuare sempre un controllo visivo del cavo di alimetazione elettrica, che deve
essere completamente disteso;

« Assicurarsi che il posto di lavoro sia adeguatamente illuminato;

A

Se utilizzate la macchina per la prima volta controllate il serraggio di tutta la
bulloneria, soprattutto il serraggio del motore elettrico alla piastra di supporto
(slitta), il serraggio dell’albero del disco sega alla piastra di supporto (slitta)
ed il serraggio del disco sega e della cuffia. In ogni caso questa operazione di
controllo andra effettuata periodicamente secondo quanto riportato alla cap.
9 - Manutenzione della macchina - di questo manuale.

« Controllare il serraggio del disco sega;

» Regolare il coltelio apritaglio a distanza non superiore a 3mm dal disco sega;

» Regolare la testa di taglio del disco come di seguito:

1. Tenere con una mano la leva di regolazione del taglio e con I'altra mano allentare
il pomello di serraggio;

. Regolare |a leva di regolazione del taglio all'altezza desiderata;

. Serrare il pomello della leva all'altezza di taglio desiderata;

. Poggiare la tavola da tagliare sul piano di lavoro come se la si volesse tagliare
come desiderato;

. Posizionare la battuta regolabile cosi da farla urtare contro la tavola;

La battuta regolabile deve essere utilizzata come guida e sponda durante il
taglio, pertanto I'operazione sopra descritta va effettuata sempre

&)1 BwnN

6. Verificare che la tensione di alimentazione sia quella indicata nell'appaosita targhetta
posta sull'interruttore. Non utilizzare voltaggi diversi da quello indicato;

7. Inserire il cavo di alimentazione elettrica nell'apposita presa facendo attenzione
che sia lontano da fonti di calore, olio ed oggetti taglienti;

8. Schiacciare il pulsante di avvio;

9. Attendere che il disco abbia raggiunto il completo regime di rotazione;

AN

Se il motore elettrico della vostra segatrice é trifase, controllate il senso di
rotazione della lama che deve essere uguale a quello indicato sulla protezione;
qualora il senso di rotazione della lama sia diverso bisogna invertire le polarita
delle fasi sulla spina di alimentazione di rete.















